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Renovacion mas rapida en el aire del autocar de dos pisos.

Segun los dltimos hallazgos, una renovacion mas rapida del aire reduce sustancialmente el riesgo de propagacion de virus. Los potentes
sistemas de ventilacion y de climatizacion de los autocares modernos cumplen este requisito con creces, tal y como demuestran estos datos.

Requisito para la renovacion de aire Requisito para la renovacion de aire Condiciones en las que no se puede
completa cada minuto (modo de completa cada 3 minutos (modo dar la renovacién de aire: temperatura
aire exterior al max.): temperatura de aire mixto): temperatura exterior exterior superior a 35 °C*** o0 boton
exterior entre 8 °Cy 24 °C* inferior a 8 °C y superior a 24 °C** SMOG (tdnel, retenciones)

Entrada de aire fresco filtrado en el piso superior Recirculacién del aire de escape

por las 6 cajas del techo (3 por lado) por encima del elemento por encima de las 2 cajas de extraccion (izquierda/

decorativo de la linea lateral, sistema de climatizacion integrado derecha) y las subidas del piso inferior

Entrada de aire fresco filtrado

por las 5 cajas del techo a través de los difusores !J 3 Entrada de aire f filtrad
prem— . S ntrada de aire fresco filtrado
con rejilla situados sobre las ventanillas laterales | ' . ' ]

. rprrmmycy ] a través de la caja frontal
sistema de climatizacion integrado
Recirculacién del aire I

de escape en el piso inferior a través de las rejillas de
salida de aire en el puesto de conduccion y el suelo

* Equivale a las condiciones en Centroeuropa el 80% del afio  ** Equivale a las condiciones en Centroeuropa el 20% del afio  *** Equivale a una proporcion anual en Centroeuropa inferior al 1%



