
* satisfait aux conditions valables pendant 80 pour cent de l‘année en Europe centrale      ** satisfait aux conditions valables pendant 20 pour cent de l‘année en Europe centrale      
*** correspond à une période annuelle inférieure à 1 pour cent en Europe centrale

Echange d‘air rapide dans la ComfortClass.
Selon les connaissance actuelles, un renouvellement d‘air rapide permet de faire diminuer le risque de propagation des virus.  
Les systèmes de climatisation et de ventilation performants satisfont à ces exigences, comme l‘attestent clairement ces données. 

Approvisionnement en air frais  
assuré par coffres de toit, filtré

Apport en air frais 
caisson de climatiseur, filtré

 �Renouvellement complet de l‘air toutes  
les 2 minutes (mode air frais maximum) 
Condition: température extérieure comprise 
entre 8 °C et 26 °C*  

  �Renouvellement complet de l‘air toutes 
les 4 minutes (mode air mélangé)  
Condition préalable : température extérieure 
inférieure à 8 °C et supérieure à 26 °C**

 �Impossibilité de renouveler l‘air  
Condition : température extérieure supérieure 
à 35 °C*** ou touche SMOG (tunnel, embou-
teillage)

Évacuation de l‘air  
au-dessus du sol
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